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Zabradli ocelové se :,.évislou vyplni
min. v. 1000-1100mm, celkova dl. 3m
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STAVAJICI OSVETLOVACI BOD

STAVAJICI OSVETLOVACI BOD — BUDE DEMONTOVAN

NOVY OSVETLOVACI BOD
- VWBQUKOVE ,S\QTIDLO NWS 130, 70W . .
— BEZPATICOWY ZAROVE ZINKOVANY OCELOVY STOZAREK KUZELOW - 6 m NAD (T

NOVY OSVETLOVACI BOD
— VYBOJKOVE SVITIDLO PRO QSVETLENI PRECHQDU PRO_CHODCE 100W
— BEZPATICOVY OCELOVY STOZAREK PRO OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE — 6 m NAD (T

NOVY OSVETLOVACI BOD ) )
— VYBOJKOVE SVITIDLO 030 , TVAR "ZVONEK” 100W o
— BEZPATICOVY OCELOVY STOZAREK PARKOVY S OBLOUKOVYM WLOZNIKEM — 7 m NAD 0T

— POUZDROVY ZAKLAD — PRIPRAVA PRO OSAZENI NOVEHO OSVETLOVACIHO BODU
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JE NAPOJENA NA STAV.
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Zabradli ocelové se svislou Esi\/)'/plni
min. v. 1000-1100mm s moznosti otevieni
jednoho pole (dvoukfidlé s moznosti

uzaméeni) celkova dl. 10m |
STAVAJICI ZABRADLI BUDE DEMONTOVANO :
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OPRAVA CASTI VOZOVKY V PLYNULéM NAPOJENI NA STAVAJICI — PONECHANY
KRYT VOZOVKY: odfrézovant asf. krytu v tl. cca 40-50mm, asf. postfik :
spojovaci, kryt z ACO 11 v pramé&né tl. 50mm 2801
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UKONGENI ZPEVNENI PRIKOPU BET. ZLAB.TVARNICI S PLYNULYM NAVAZANIM
DNA ZPEVNENEHO ZLABU NA STAVAJICI NEZPEVNENE DNO PRIKOPU
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UPRAVOVANE PLOCHY:

Nova konstrukce vozovky v ryze u nov& osazené obruby
Nova konstrukce vozovky v ryze do 2m s asfaltovym krytem
Chodnik / néstupisté ze zGmkové betonové dlaZby Y

Povrchovd Gprava stav. asf. krytu s fréz. a pokladdkou n. asf. vrstev

Dlazba z lomového kamene Stavajici strom

Kamennd dlazba z kostek D 12 parkovaci stdni

B o Kaceny strom
Kamennd dlazba z mozaikovych kostek D 6 — chodnik

Kamennd dlaZzba z mozaikovych kostek D 6 zesilend kce — sjezd Nové vgsozeny nfzky ket
Sjezd/pojizd&nd plocha k sousedni nem. ze z&mk. betonové dlaZby v. do 0,5m

Nov& vysazeny strom

Varovny pruh ze zamk. dl. bez nopd v odliné barvé .
alejového typu

Rekultivace stav. zp. plochy ohumusovani + vysev trdvy

Uprava zelen& — vyset trévy
Hranice pozemkd dle KM mapy

Uprava zelen& ve svahu — vyset trévy Obvod stavby

—_ - —-— Podélny trativod DN 150/reviznT Sachta DN 400

Dosyp ze SD v pramémé ti. 200mm Liniové odvodnén, ram litina D 400, & 200mm

Zpevnéni dna bet. Zlabovkou/prfloZnou deskou

Varovny/signdin? pruh z dlazby s nopy v odligné barvé
Dosyp kamennym ka&irkem

Krajnice z frézované drt& v tl. 100mm —
Prohloubent ptikopu 1 ] Novd uliéni vpust otv. 500/500 z prefa dilct
Parkovaci stani ze zdmkové bet. dlaZby

Zesileni konstrukce sjezdu o vrstvu SC C 8/10

Povrchovd oprava asf. krytu v provizornim napojeni INJENYRSKE SITE NOVE NAVRZENE:

—_— - —=  Kanaliza&ni ptipojka plast SN 8 dn 150/200
ProdlouZent stévajictho vodovodntho Fadu — SO 301

Vodorovné dopravni zna&eni

IS )— s ProdlouZen{ propustku plast roura DN 500

Obruba 3. 150 resp. 100mm

Obruba §. 250mm

—_— Ny — — — v — —— Pfemisténé stdvajictho kabelového vedeni CETIN
——————————— D&lend chranitka na stdv.—ponechaném kabelovém vedent

Soukromé vlastnictv?
SPU CR

Lesy CR s.p.

INZENYRSKE SITE STAVAJICI:

- —VvO— — I StavajicT kabel VO podzemni (CEZ Energetické sluzby)
~> V0 —— Stdvajici kabel VO nadzemni (CEZ Energetické sluzby)
——— —— <— —— —— StdvajicT vodovod (CHVaK)
— —<¢ — ———— StdvajicT jednotnd kanalizace (CHVaK)
— « — ——— Stdvajici podzemni vedeni NN (CEZ Distribuce, a.s.)
—— &+ —— Stdvajic nadzemni vedeni NN (CEZ Distribuce, a.s.)
—— —— &~ —— —— Stévajici nadzemnt vedeni VN (CEZ distribuce, a.s.)
~ Stdvajict nadzemni sd&lovaci vedeni — metal (CETIN)
— ™~ — —— Stdvajici podzemni sd&lovaci veden metal (CETIN)
— "~ — ——— Stévajici podzemni sd&lovaci vedeni — optika (CETIN)
— -m- — ————— StévajicT plynovod STL (RWE DS)

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO VYTYCIT VSECHNY INZENYRSKE SITE A DODRZQVAT PODMINKY JEJICH SPRAVCU
ZAKRES INZENYRSKYCH SITI NESLOUZI JAKO VYTYCOVACI VYKRES KABELY NUTNO VYTYCIT A OVERIT SONDAMI

SOURADNICOVY SYSTEM S—JTSK
VYSKOVY SYSTEM S—-CJUNS BALT P.V.

12/2019| Rozd&len? MK Masarykovy ul. na realizaéni Gseky, DIL 1: REALIZACNI OSEK 1. (v Gseku km 0,30162—km 0,55060)|  Jan Miska

Popis zmény Zprac.
DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENi A PROVEDENi STAVBY
GENERALNI PROJEKTANT SUDOP Project Plzeti a.s. [ .1
ODPOVEDNY PROJEKTANT STAVBY | JAN MISKA | - /) SUDOP Project Plze” a.s.

ODPOVEDNY PROJ. OBJEKTU — SO | JAN MISKA

projekty, engineering, stavby

JAN MISKA  tel.733 188 071 77
ING. KAREL NOLC fl 2/ Plachého 35, 301 25 PLZEN
POBEZOVICE, SLOVANSKA UL, MASARYQK u/ Tel: 377 328 108, Fax 377 328 107
MESTO POBEZOVICE / E-mail: sudop@sudop—plzen.cz
KMENOVA AKCE: Pobézovice, rekonstrukce / CISLO ZAKAZKY 542-19-1
Masarykovy ul. a Slovanské ul. DATUM 12/2019
ZMENOVA DOKUMENTACE: FORMAT KOPIE C.
Pobézovice, rekonstrukce Masarykovy ul., CAST
iyaXni ; 5 DOKUMENTACE c.1
realizac¢ni 1. usek (Slovanska ul. - ZS)
j MERITKO CISLO VYKRESU
PODROBNA SITUACE dil 1. - Masarykova 1:250 2




